Tuotekortti

Tuote:

Kaide tukijalalla

Kuva:

Tuoteinformaatio:

Materiaali: AISI 316 haponkestava teras
Viimeistely: 320 asteinen hiottu
Ainevahvuus: %)

Korkeus: Leveys: Syvyys:

mm mm mm

850mm 200 850

Sertifiointi: BS

Varaosat/tarvikkeet:

14.7501.02.001
14.7503.02.850

Wc paperiteline

Pehmuste tukitankoon (pieni kuva)

Asennus:
Ohjeet tuotteen mukana.

Hoito:

Pesu vedell3 ja miedolla pesuaineella, huuhtelu vedell4 ja kuivaus
pehmeélla rievulla. Valtettdva vahvoja,hankaavia seka sitruspohjaisia
pesuaineita. Haponkestavan ruostumattoman terdksen pinnalle saattaa
muodostua varitaplida ympariston epapuhtauksista, jotka voidaan pesta pois.

Tamsale Oy Papinkatu 21

33200 Tampere

Koodi: 14.7500.02.850
Hiottu haponkestévé ruostumaton terés
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Maaritelma:

d line ylésnostettava kaide tukijalalla. Hiottua haponkestavaa
ruostumatonta terasta AISI 316

Seinakiinnityslevyn mitat 200x200mm, nelja kiinnityspistettd 1770mm
vélein.

d line tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta haponkestavasta
ruostumattomasta terdksesta AISI 316. Minimalistinen design sisaltaa
kehittyneen teknologian joka takaa pitkaikaisen toimivuuden ja kestavyyden.

Samankaltaiset tuotteet:

14.7500.02.680 Yldsnostettava kaide tukijalalla kork. 680mm

14.7502.02.703 Ylosnostettava tuki 700mm
14.7502.02.853 Yldsnostettava tuki 850mm
Pakkaus:

1 kpl pakkauksessa sis. 4 kpl kiinnitysruuvit @6x60mm ja seinatulpat
&10x50mm

Ei ymparist6- eikd syttymisriskia.
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