Tuotekortti

Tuote: Liukuoven vedin

Kuva:

Tuoteinformaatio:

Materiaali: AISI 316 haponkestava teras
Viimeistely: 320 asteinen hiottu
Ainevahvuus: %)

Korkeus: Leveys: Syvyys: Paino:
175mm 58mm 19mm 0,21kg
Sertifiointi: EN 1906

Tuotetakuu: 20 vuotta

Asennus:

Ohjeet tuotteen mukana.

Hoito:

Pesu vedella ja miedolla pesuaineella, huuhtelu vedella ja kuivaus
pehmealla rievulla. Valtettdva vahvoja,hankaavia seka sitruspohjaisia
pesuaineita. Haponkestavan ruostumattoman terdksen pinnalle saattaa
muodostua varitaplia ympariston epapuhtauksista, jotka voidaan pesta pois.

Koodi: 14.3950.02.164

Hiottu haponkestévé ruostumaton terés
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Maaritelma:

dline upotettava liukuoven vedin 58x175mm. Hiottua haponkestavaa
ruostumatonta terdsta AISI 316

d line tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta haponkestavasta
ruostumattomasta terdksesta AISI 316. Minimalistinen design sisaltaa
kehittyneen teknologian joka takaa pitkaikaisen toimivuuden ja kestavyyden.

Samankaltaiset tuotteet:

14.3950.02.105 Liukuoven vedin 50x102mm

Pakkaus:
1 kpl pussissa sis 2,9x13mm kiinnitysruuvit (4 kpl), 10 kpl laatikossa

Ympéristo:
Ei ymparisto- eikd syttymisriskia.
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