
Materiaali: AISI 316 ruostumaton teräs

Viimeistely: Hiottu ja harjattu / lasikuulapuhallettu

Ainevahvuus: Ø 32mm

Korkeus: Leveys: Syvyys:

72mm 994mm 82mm

14.7514.02.000 Seinäkannake 14.7510.02.301 Tukitanko  Ø32x394mm

14.7514.02.900 Käsijohde Ø32x864mm 14.7510.02.601 Tukitanko  Ø32x694mm

14.7514.02.020 Suora pääte Ø32x29mm

Hoito: Ympäristö:

Tuotekortti

Tuote: Koodi: 14.7510.02.901

Haponkestävä ruostumaton teräs 

Tukitanko 994mm
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Pesu vedellä ja miedolla pesuaineella, huuhtelu vedellä ja kuivaus 
pehmeällä rievulla. Vältettävä vahvoja,hankaavia sekä sitruspohjaisia 
pesuaineita. Haponkestävän ruostumattoman teräksen pinnalle saattaa 
muodostua väritäpliä ympäristön epäpuhtauksista, jotka voidaan pestä pois.

Ei ympäristö- eikä syttymisriskiä.

Varaosat: Samankaltaiset tuotteet:

Ohjeet tuotteen mukana. Erilliskomponentteja sekä 90 ja 45 asteen 
kulmapaloja hyväksi käyttäen voidaan muokata yhtenäinen kaideratkaisu.

1 kpl laatikossa, ilman kiinnitystarvikkeita.

Asennus: Pakkaus:

Määritelmä:

Kuva: Mittapiirros

Tuoteinformaatio:

dline suora tukitanko Ø32x994mm, hiottua ja lasikuu lapuhallettua 
haponkestävää terästä AISI 316.

Ø72mm seinäkannakkeessa 4xØ7mm kiinnitysreiät, vaakaan c/c34mm-
pystyyn c/c40mm

Korkeat kosteuspitoisuudet kylpyhuonetiloissa edellyttävät mahdollisimman 
korroosionkestävien tuotteiden käyttöä. Kaikki dline tuotteet valmistetaan 
haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä AISI 316.


